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FARIDmicro

FARIDmicro

Construction monobloc 
entièrement étanche en 

acier à haute résistance 
pour une grande solidité et 

une absence de fuite garantie.

Petit, compact et très maniable, 
une solution idéale lorsque l'accès 

limité est un problème et qu'une 
excellente manœuvrabilité est néces-

saire.

Dispositif de levage à peigne Farid de 
série - adapté à tous les conteneurs norma-

lisés EN d'une capacité de 120 litres à 1100 
litres et aux conteneurs de déchets alimen-

taires.

Le chargement manuel peut être e�ectué par des 
portes d'accès latérales en option.Toit fermé de la 

carrosserie pour la réception des déchets et une meil-
leure répartition de la pression de compactage avec 

des points de charge réduits.

Plateau de pressage entièrement fermé monté sur le dessus 
avec une compression de 3:1. Les vérins de la plaque de com-

pactage sont montés en dehors de la zone de déversement, de 
sorte qu'ils ne se trouvent pas dans la zone de chargement des 

déchets.

Déchargement des déchets par basculement, ce qui garantit un 
vidage complet des déchets collectés et des liquides résiduels. Convi-

ent pour le basculement dans des bennes, des conteneurs 
roulants et le vidage par satellite.

Convient aux châssis d'un poids total autorisé de 
3'500 kg à 5'000 kg.

Vollständig abgedichtete, einteilige Konstruktion aus hochfestem Stahl für hohe 
Festigkeit und garantierte Leckfreiheit.

Klein, kompakt und sehr wendig, eine ideale Lösung, wenn beschränkter 
Zugang ein Problem ist und eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit erforder-
lich ist.

Farid-Kamm-Hebevorrichtung serienmässig - für alle EN-Norm-Behälter 
mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern bis 1100 Litern und 
Lebensmittelabfallbehälter geeignet.

Die manuelle Beladung kann über optionale seitliche Zugangstü-
ren erfolgen.

Geschlossenes Dach der Karosserie für die Aufnahme von 
Abfällen und eine bessere Verteilung des Pressdrucks mit 
reduzierten Belastungspunkten.

Oben montierte, vollständig geschlossene Pressplatte 
mit 3:1 Verdichtung. Die Pressplattenzylinder sind 
außerhalb des Schüttungsbereichs montiert, so dass 
sie sich nicht im Bereich der Müllverladung be�n-
den.

Entladung des Abfalls durch Kippen, wodurch 
eine vollständige Entleerung der gesammel-
ten Abfallsto�e und Rest�üssigkeiten 
gewährleistet wird. Geeignet für das 
Abkippen in Mulden, Rollcontainer und 
Satellitenentleerung.

Geeignet für Fahrgestelle mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
3'500 kg bis 5'000 kg.



FARIDminimatic+

Construction monobloc 
entièrement étanche en 

acier à haute résistance 
pour une grande solidité et 

une absence de fuite garantie.

Petit, compact et très maniable, 
une solution idéale lorsque l'accès 

limité est un problème et qu'une 
excellente manœuvrabilité est néces-

saire.

Dispositif de levage à peigne Farid de 
série - adapté à tous les conteneurs norma-

lisés EN d'une capacité de 120 litres à 1100 
litres et aux conteneurs de déchets alimen-

taires.

Le chargement manuel peut être e�ectué en 
abaissant la plaque d'abaissement arrière de série.

Plateau de compactage monté en haut, entièrement 
fermé, avec compression 3:1. Les vérins de la plaque de 

compactage sont montés en dehors de la zone de déver-
sement, de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans la zone de 

chargement des déchets.

Déchargement des déchets par une plaque d'éjection qui 
garantit une vidange complète des déchets collectés 
et des liquides résiduels. Convient pour le décharge-
ment par satellite.

Le plus grand volume de conteneur de sa catégorie 
(de 5'000 kg à 7'500 kg) : Idéal pour les déchets 
encombrants, les déchets recyclables secs mélangés, 
les déchets alimentaires, les déchets spéciaux et les 
déchets résiduels.

Vollständig abgedichtete, einteilige Konstruktion aus hochfestem Stahl für hohe 
Festigkeit und garantierte Leckfreiheit.

Klein, kompakt und sehr wendig, eine ideale Lösung, wenn beschränkter 
Zugang ein Problem ist und eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit erforder-
lich ist.

Farid-Kamm-Hebevorrichtung serienmässig - für alle EN-Norm-Behälter 
mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern bis 1100 Litern und 
Lebensmittelabfallbehälter geeignet.

Die Beladung von Hand kann durch Absenken der serienmäßigen 
hinteren Absenkplatte erfolgen.

Oben montierte, vollständig geschlossene Pressplatte mit 3:1 
Verdichtung. Die Pressplattenzylinder sind außerhalb des 
Schüttungsbereichs montiert, so dass sie sich nicht im 
Bereich der Müllverladung be�nden.

Entladung der Abfälle über eine Auswurfplatte, die 
eine vollständige Entleerung der gesammelten 
Abfallsto�e und Rest�üssigkeiten gewährleistet. 
Geeignet für Satellitenentladung.

Grösstes Behältervolumen in seiner Klasse 
(von 5'000 kg bis 7'500 kg): Ideal für Sperr-
müll, trockene gemischte Wertsto�e, 
Lebensmittelabfälle, Sondermüll und 
Restmüll.

FARIDminimatic+



FARIDpn+

FARIDpn+

Construction monobloc 
entièrement étanche en 

acier à haute résistance 
pour une grande solidité et 

une absence de fuite garantie.

Petit, compact et très maniable, 
une solution idéale lorsque l'accès 

limité est un problème et qu'une 
excellente manœuvrabilité est néces-

saire.

Dispositif de levage à peigne Farid de 
série - adapté à tous les conteneurs norma-

lisés EN d'une capacité de 120 litres à 1100 
litres et aux conteneurs de déchets alimen-

taires.

Le chargement manuel peut être e�ectué en 
abaissant la plaque d'abaissement arrière de série.

Taux de compactage jusqu'à 6:1.

Déchargement des déchets par une plaque d'éjection qui 
garantit une vidange complète des déchets collectés et des 

liquides résiduels. Convient pour le déchargement par satel-
lite.

Convient aux châssis d'un poids total autorisé en charge de 12t à 
18t.

Vollständig abgedichtete, einteilige Konstruktion aus hochfestem Stahl für hohe 
Festigkeit und garantierte Leckfreiheit.

Klein, kompakt und sehr wendig, eine ideale Lösung, wenn beschränkter 
Zugang ein Problem ist und eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit erforder-
lich ist.

Farid-Kamm-Hebevorrichtung serienmässig - für alle EN-Norm-Behälter 
mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern bis 1100 Litern und 
Lebensmittelabfallbehälter geeignet.

Die Beladung von Hand kann durch Absenken der serienmäßigen 
hinteren Absenkplatte erfolgen.

Verdichtungsrate bis zu 6:1.

Entladung der Abfälle über eine Auswurfplatte, die eine 
vollständige Entleerung der gesammelten Abfallsto�e 
und Rest�üssigkeiten gewährleistet. Geeignet für Satel-
litenentladung.

Geeignet für Fahrgestelle mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 12t bis 18t.



FARIDt1+

FARIDt1+

Gamme complète de 
tailles de carrosserie de 7 

m3 à 27 m3, compatibles 
avec tous les châssis 

courants.

Dispositif de levage à peigne 
Farid en option - adapté à tous les 

conteneurs normalisés EN d'une 
capacité de 120 litres à 1100 litres et 

aux conteneurs de déchets alimen-
taires.

Le chargement manuel peut être e�ectué 
en abaissant la plaque d'abaissement arrière 

de série.

Taux de compression jusqu'à 6:1.

Les vérins de la plaque de compactage sont montés 
en dehors de la zone de déversement, de sorte qu'ils 

ne se trouvent pas dans la zone de chargement des 
déchets.

Design ergonomique pour une utilisation et un entretien 
faciles.

Compatible avec tous les systèmes de pesage et/ou 
d'identi�cation de conteneurs courants.

Disponible avec treuil sur la superstructure ou la partie 
arrière.

Disponible en tant que caisse mobile.

Disponible avec grue derrière la cabine, sur 
la caisse de collecte ou sur la partie arrière.

Komplette Palette von Aufbaugrössen von 7 m3 bis 27 m3, kompatibel mit allen 
gängigen Fahrgestellen.

Optionale Farid-Kamm-Hebevorrichtung - für alle EN-Norm-Behälter mit 
einem Fassungsvermögen von 120 Litern bis 1100 Litern und Lebensmittel-
abfallbehälter geeignet.

Die Beladung von Hand kann durch Absenken der serienmäßigen hinte-
ren Absenkplatte erfolgen.

Verdichtungsverhältnis von bis zu 6:1.

Die Pressplattenzylinder sind außerhalb des Schüttungsbereichs 
montiert, so dass sie sich nicht im Bereich der Müllverladung 
be�nden.

Ergonomisches Design für einfache Bedienung und War-
tung.

Kompatibel mit allen gängigen Wiegesystemen 
und/oder Container-Identi�kationssystemen.

Erhältlich mit Winde am Aufbau oder Heckteil.

Erhältlich als Wechselaufbau.

Erhältlich mit Kran hinter der Kabine, auf 
dem Sammelkasten oder am Heckteil.



FARIDau�ieger

FARIDsemiremorque

Permet de transporter de grands 
volumes de déchets.

Jusqu'à 40 m3 de contenu dans le 
bac de collecte.

Volume de 3,0 m3 dans le bac.

Construction robuste pour une durabilité et 
une �abilité maximales.

Disponible avec "open back" ou dispositif de 
levage.

Taux de compactage jusqu'à 6:1.

Convient pour le transfert de matériaux depuis des véhi-
cules satellites.

Ermöglicht den Transport von grossen Abfallvolumen.

Bis zu 40 m3 Inhalt des Sammelkastens.

3.0 m3 Volumen in der Schüttung.

Robuste Konstruktion für maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

„Open Back“ oder Hebevorrichtung verfügbar.

Verdichtungsrate bis zu 6:1.

Geeignet für den Materialtransfer von Satellitenfahrzeugen.

Kann auf 2- und 3-Achsau�ieger mit bis zu 44t zulässigem 
Gesamtgewicht aufgebaut werden.



kranlösungen

solutionsgrues

Grue arrière
La grue arrière est une solution 

avantageuse et légère pour vider 
les conteneurs semi-enterrés et 

enterrés (sac). Avec une portée 
allant jusqu'à 5 m, elle soulève les 

récipients du sol et les fait pivoter dans 
le bac de chargement. Un dispositif de 

levage est également monté sur la partie 
arrière pour vider des conteneurs jusqu'à 

1100l. Il est aussi possible de charger manu-
ellement des sacs à ordures ou des objets 

encombrants.

Grue sur le toit
Une benne à ordures avec une grue sur le toit est 

une combinaison intéressante. Avec une portée 
allant jusqu'à 7 m et une capacité de levage de 900 à 

1800 kg (selon le type de grue), même les conteneurs 
souterrains lourds peuvent être soulevés sans problème. 

Ce faisant, il est possible d'obtenir un volume maximal de la 
caisse de collecte grâce au montage de la grue sur le toit de 

la carrosserie.

Grue sur le châssis
La grue sur le châssis o�re une portée et une capaci-

té de levage maximales. Il est ainsi 
possible d'atteindre des portées de 
plus de 10 m et une capacité de 
levage allant jusqu'à 1900 kg. La 
grue peut être déposée sur le toit de 
la caisse à ordures entre les di�éren-
tes stations de collecte. Cela permet 
de travailler rapidement.

Heckkran
Der Heckkran ist eine günstige und leichte Lösung zur Entleerung von Halb- und 
Unter�urbehältern (Sack). Mit einer Reichweite von bis zu 5 m hebt er die Behäl-
ter problemlos aus dem Boden und schwenkt sie in die Ladewanne.
Am Heckteil wird zudem eine Hebevorrichtung montiert, um Container bis 
zu 1100l zu leeren. Auch eine manuelle Beladung mit Kehrichtsäcken oder 
Sperrgut ist möglich.

Dachkran
Ein Kehrichtfahrzeug mit einem Dachkran ist eine interessante Kom-
bination. Mit einer Reichweite von bis zu 7 m und einer Hubkraft 
von 900 bis 1800 kg (je nach Krantyp) können auch schwere 
Unter�urbehälter angehoben werden. Dabei kann dank der 
Montage des Krans auf dem Dach des Aufbaus ein maximales 
Volumen des Sammelkastens erzielt werden.

Chassiskran
Der Chassiskran bietet eine maximale Reichweite und 
Hubkraft. So können Reichweiten von über 10 m und 
bis zu 1900 kg Hubkraft erreicht werden. Der Kran 
kann zwischen den verschiedenen Sammelstatio-
nen auf dem Dach des Kehrichtaufbaus abgelegt 
werden. Dies ermöglicht ein schnelles Arbeiten.





wiegesysteme

A�n de pouvoir toujours mettre à 
disposition la bonne solution pour vos 

besoins, drm Kommunaltechnik AG 
collabore avec divers fournisseurs de 

systèmes de pesage.

Que vous ayez besoin d'une balance sur le 
dispositif de levage, sous le bac collecteur ou 

sous la grue; nous pouvons vous proposer le 
système parfaitement adapté à votre utilisation.

Vous n'avez pas seulement besoin d'un système de 
pesage, mais aussi d'un système télématique adapté? 

Là aussi, nous pouvons vous conseiller de manière com-
pétente et vous proposer le produit adéquat.

Vos clients travaillent avec des conteneurs pucés? Le large 
assortiment de transpondeurs et d'antennes de réception de 

nos partenaires a là aussi la solution idéale pour répondre à vos 
besoins.

Bien entendu, nous organisons la mise en service et la véri�cation 
initiale de votre système de pesage avant la remise de votre véhicule 

dans le cadre de notre Swiss Finish.

Grâce à nos poids étalonnés, nous pou-
vons e�ectuer les réétalonnages régu-
liers de vos véhicules dans notre atelier 
de Kirchberg.

Um stets die Richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse bereitstellen zu können, arbeitet 
die drm Kommunaltechnik AG mit diversen Anbietern von Wiegesystemen 
zusammen.

Egal, ob Sie eine Waage auf der Hebevorrichtung, unter dem Sammelkasten 
oder unter dem Kran benötigen; wir können Ihnen das perfekt auf Ihren 
Einsatz zugeschnittene System anbieten.

Sie benötigen nicht nur das Wiegesystem, sondern auch das passende 
Telematiksystem? Auch dabei können wir Sie kompetent beraten 
und Ihnen das passende Produkt anbieten.

Ihre Kunden arbeiten mit gechipten Containern? Das breite 
Sortiment an Transpondern und Empfangsantennen unserer 
Partner hat auch hier die ideale Lösung für Ihre Bedürfnisse 
parat.

Selbstverständlich organisieren wir im Rahmen unseres 
Swiss Finish vor der Übergabe Ihres Fahrzeugs die Inbe-
triebnahme und Ersteichung Ihres Wiegesystems.

Dank unseren geeichten Gewichtssteinen können 
wir die regelmässigen Nacheichungen Ihrer Fahr-
zeuge in unserer Werkstatt in Kirchberg durch-
führen.

systèmespesage



containerbehälter

conteneurrécipient

Die drm Kommunaltechnik AG bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl von Con-
tainern und Behältern in vielen Grössen, Werksto�en und Farben an.

Kunststo�container
Unsere formstabilen Abfallcontainer aus Kunststo� werden aus HDPE herge-
stellt und sind in verschiedenen Grössen erhältlich. Ausgestattet sind sie 
mit Rollen, Vollgummireifen und korrosionsbeständigen Metallteilen. Die 
Kunststo�container sind UV-stabil, schlag- sowie verrottungsfest und 
resistent gegen Frost, Hitze und viele Chemikalien.

Die Kunststo�behälter sind in den Farben Grün, Anthrazit, Braun 
und Blau erhältlich. Weitere Farben wie Gelb oder Rot sind auf 
Anfrage möglich. Zudem können die Container auf Wunsch 
auch mit individueller Heissprägung versehen werden.

Stahlcontainer
Unsere strapazierfähigen und langlebigen 
Stahlcontainer gibt es in verschiedenen 
Ausführungen. Unser Standard-Abfallcon 
tainer fasst 800 Liter, ist aus feuerver-
zinktem Stahl gefertigt und verfügt 
über vier Lenkrollen, wovon eine mit 
Bremse ausgestattet ist. Der tiefge-
zogene Deckel, die reissfesten 
Seitengri�e und vier Mantelsi-
cken garantieren auch bei häu-
�gen Entleerungen die nötige 
Stabilität. Aufbauend auf 
dem Stahlcontainer 800 
Liter sind unsere Abfall-
container in diversen 
Grössen erhältlich.

La société drm Kommu-
naltechnik AG vous 

propose un vaste choix de 
conteneurs et de récipients 

dans de nombreuses tailles, 
matériaux et couleurs.

Conteneurs en plastique
Nos conteneurs à déchets en plastique indéforma-

bles sont fabriqués en HDPE et sont disponibles en 
di�érentes tailles. Ils sont équipés de roulettes, de 

pneus pleins et de pièces métalliques résistantes à la 
corrosion. Les conteneurs en plastique sont résistants 

aux UV, aux chocs et à la décomposition, au gel, à la 
chaleur et à de nombreux produits chimiques.Les conte-

neurs en plastique sont disponibles dans les couleurs vert, 
anthracite, marron et bleu. D'autres couleurs comme le jaune 

ou le rouge sont disponibles sur demande. En outre, les conte-
neurs peuvent être marqués à chaud de manière individuelle sur 

demande.

Conteneurs en acier 
Nos conteneurs en acier, résistants et durables, sont disponibles en 

di�érentes versions. Le conteneur à déchets standard a une capacité de 
800 litres, est fabriqué en acier galvanisé à chaud et dispose de quatre 

roues pivotantes, dont une avec frein. Le couvercle embouti, les poignées 
latérales indéchirables et les quatre nervures de l'enveloppe garantissent la 

stabilité nécessaire, même en cas de vidages fréquents. Basés sur le conteneur 
en acier de 800 litres, les conteneurs à déchets sont disponibles en diverses 

tailles.
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